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COMETA UFO 
 
 
 

Después de recibir muchas preguntas acerca  de como construir un UFO,, os presento esta guía de 
la construcción de un  cometa UFO en Ripstop. 
   
La Construcción  Lista y Herramientas  
 
2  varillas de fibra de vidrio de 2mm de diámetro x 1 metro de largo (aros)   
tubería de cobre de 2mm de diámetro interior (para unir varillas juntas en aros)   
1 varilla de fibra de carbono de 5.5mm de diámetro x 45cm de largo (eje inflexible)  
Tubo plástico de 6mm de sección interior ( ajuste flojo sobre eje)  
Tubo plástico de 5mm  de sección interior ( ajuste ajustado sobre eje) ·  
6 arandelas de fibra de vidrio de 7mm de sección interior  ( conexiones hembra) ·  
hilo liviano  de nylon de pesca  ( línea) ·  
ripstop tela de nylon aprox. 30cm × 60cm × 2 (soporte) ·  
cinta de reparar ripstop  en colores apropiados ·  
cinta adhesiva de doble cara 6mm · amplio   
cello, pegamento fuerte,  núcleo de cable telefónico, rotulador,  regla, tijeras,  cutter, maquina de 
coser,  sierras  para varillas y tubería de cobre, etc, etc, etc.   
 
Nombre de las partes de una cometa UFO . 
 
Antes de comenzar,  necesito asegurarme que usted conoce como se llaman las diversas partes de la 
cometa para referirme a ellos. El UFO se construye a partir de  dos de óvalos que cruzan el uno al 
otro.   
Un óvalo, le llamaré 'wing',  tendrá una varilla adjunta a lo largo del eje más larga que el óvalo. 
Este será el eje de las rotaciones de la cometa. Las líneas de brida se atan a la varilla de fibra de 
vidrio en  la que puede rotar libremente, sin poner resistencia.   
El otro óvalo,  le llamaré  'ear', es el estabilizador vertical para la cometa. Un corte entre este óvalo 
y las 'wing' que se construye un poco más delgado,  ver la foto de este corte. Las dos superficies del 
óvalo se unen juntas, uniendo los  cuatro de rincones así el 'ear' puede balancear verticalmente 
cuando gire en el aire, o plegado contra el 'wing' para el transporte.   
 
Haga las superficies de los Óvalos 
 
Corte dos varillas de 1 metro de fibra de vidrio de 2mm y  use un rotulador para marcar cuartos en 
la varilla (25cm cada parte).  
Unicamente  necesita marcar en cuartos la varilla para la "wing".  La otra, la de la "ear" solo hay 
que marcarla en la mitad.   
 
Una vez  ha marcado las varillas, corte 2 longitudes de tubería cobriza de 2mm  de diámetro 
interno por 2cm largo. Lije los bordes y quite cualquier rastro de metal de la tubería.   
Sobre el final de cada  varilla de  fibra, marque un punto de  la mitad de la longitud de la tubería 
cobriza (1cm). Asegure la sección de tubería deslizándola sobre  esta marca.   

Cuando este listo, péguela con un pegamento fuerte en el fin de las varillas de 
fibra de vidrio, entonces empuje el tubo cobrizo hasta el fin, de la marca a 
1cm, y  espere un segundo o dos, hasta que el pegamento seque.   
Después de un par de minutos, cuando el pegamento este  seco, usted puede 
doblar la varilla de  2mm en un círculo, empujando el otro extremo  de la 
varilla  y  insertándolo en el  tubo cobrizo.   
Usted no necesita  pegar este extremo, aunque  puede  hacerlo si usted 
realmente quiere.   

Si usted mira cuidadosamente la foto  usted puede  ver las marcas  que hice anteriormente sobre las 
varillas.   

 
Lo siguiente será cortar un trozo de cello y unir uno de sus extremos a la mitad 
de la tubería de cobre.   
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Corte la longitud  suficiente de  cinta, simplemente para alcanzar el otro 
lado de la varilla circular.   
Ahora empujar la varilla de fibra de vidrio hacia abajo  hasta darla 
forma de  un óvalo. Tome el extremo del cello y sujételo  alrededor  de la 
varilla de fibra de vidrio a la mitad de la marca que usted hizo 
anteriormente, Corte el resto de la cinta.   
Repita esto para la otra varilla, pero haga el óvalo 1cm más delgado o 
más grueso que el primero que usted hizo.   
El óvalo  más grueso será el 'wing' del UFO, y  debe tener las marcas de 

cuarto marcadas sobre el.   
El otro óvalo más delgado, es el 'ear' o el estabilizador vertical.   
 
En este punto tómese un momento para pensar sobre qué colores, y arreglos de color  quiere para 
su UFO.   
En la foto  yo usé  cinta adhesiva doble para unir dos  colores juntos para el 'ear'. El ripstop debe 
cubrir el óvalo completamente con 5cm de material más todo alrededor. Este material extra es 
importante, y  será cortado  luego.   
Asegúrese de la unión entre materiales si no la cometa no funcionara bien.   
   
En este UFO en particular, yo elegí dos  colores, amarillo y rojo, y como mostré  descarte el cosido.   
Pueden agregarse al UFO después  diseños usando tiras  de colores hechos en ripstop, o cinta de 
reparación. Yo usualmente simplemente hago el UFO en  un solo color, y agrego un diseño luego.   

Después que usted tiene el material preparado., tome el adhesivo de 
doble cara y distribúyalo alrededor del borde de su marco ovalado, 
como se muestra en la foto.   
Una vez la cinta está alrededor del óvalo, pliéguelo alrededor de la 
varilla de fibra de vidrio, y cuidadosamente despegue la otra cara de 
protección de la cinta.  
Ahora situé el óvalo  sobre el ripstop sobrante, ( el lado pegajoso del  
cello abajo), y prense firmemente. No  se preocupe si el ripstop no 
queda muy ajustado, ajustara mejor  en los próximos  pasos.   
En este momento marque el ripstop antes de  envolverle alrededor.   
Sobre el ovalo más amplio 'ear'  trace una línea de lápiz a través del 
eje corto, desde el medio  de la marca. Luego haremos un corte a 
traves de esta línea..   
Sobre el 'wing'  trace una línea  a lápiz a lo largo de ambos ejes, 
desde  la marca de los dos cuartos,  el eje largo es donde ira la varilla 
del eje,  y el eje corto donde el al a de oreja se alojara en el lugar.   
Ahora para el próximo paso nosotros necesitamos muchos pedazos 
pequeños de cinta doble. 
Haremos una gran cantidad de trozos de tres a cuatro cm de 

longitud..   
 
Situé los trozos de cinta alrededor del aro, en su interior a 2 o 3 cm 
de la fibra. No lo ponga demasiado cerca de la fibra ya que usted no 
quiere coser este material y la maquina se puede atascar si lo hace.   
 
Si usted  lo  va a cubrir con plástico Mylar ponga la cinta doble sobre 
la fibra y pegue el plástico. En este caso no la coseremos y solamente 
cortaremos los bordes sobrantes. 
 

Ayudado por un alfiler o aguja  levante el papel  protector de los pedazos de la cinta de doble cara.   
Ahora envuelva el borde del ripstop (o el mylar) alrededor de la varilla, y ligeramente presione 
sobre la cinta  de doble cara. Ahora haga lo mismo sobre el otro lado,  (vea foto)  
El fin es envolver el material igualmente por todo  alrededor  de la fibra de vidrio  para que sea 
parejo y no deformando el aro del óvalo. Fácil de hacer si usted  es cuidadoso.   
 
Hágalo  hasta  que todo  el material sea parejo y este  ajustado contra la varilla de fibra de vidrio.   
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Una vez todo el ripstop  este bien envuelto,  prénselo bien. Especialmente quitar bien el aire entre la 
tela y la varilla de fibra de vidrio.   
 
Con un mylar cubriendo, sáltese este paso. Usted no puede coser el mylar por que el material  
rasgará simplemente de los pinchazos  de la aguja de coser.   
Para el ripstop, sin embargo,  la cinta  doble no es suficiente, simplemente no afianza  en el  ripstop  
como lo hace en el mylar. Con lo cual necesitamos coser el ripstop al marco de fibra de vidrio, pero 
este es fácil.   

Ajuste el prénsatelas de su maquina de coser, tanto como le sea 
posible a la varilla de fibra. Entonces simplemente cosa todo  
alrededor el óvalo  usando una puntada  larga 1/4 a 1/2 cm longitud 
entre puntadas. Cuidado con no golpear la aguja sobre la cinta de 
doble cara, ni contra el marco de fibra.   
Cuando usted haya terminado de coser el ripstop tire  del ripstop 
desde el anillo interior y usando unas  pequeñas  tijeras corte el  
ripstop sobre 3 a 5mm lejos de la costura.   
Usted puede ahora también retirar los trozos de cinta adhesiva de 
doble cara del interior así como el trozo de cello.   
Con Mylar simplemente cortar el plástico  cerca del anillo interior. La 
cinta pega demasiado bien al  mylar para intentar despegarla,  
además no es necesario.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita los  pasos de arriba para el otro óvalo.   
 
 
 
Ponerlo todo junto 
 
A lo largo del eje largo del ala (marcado con un lápiz  anteriormente), pegue una línea de cinta  
doble, y quite el papel protector.   

 
Tome la varilla de fibra de carbón (45cm largo, 
que debe ser lo suficientemente larga para 
sobresalir 3 o 4cm  de ambos bordes de los  
óvalos) marca su  centro. Yo utilizo una gota de 
liquido para corregir faltas blanco, ya que el 
lápiz no es muy visible.   
Coloca el centro de la varilla a lo largo del eje 
largo marcado y presione sobre la cinta 

adhesiva, balanceándolo para que quede bien adherido. 
Utilice la cinta de reparación ripstop en la "wing"para terminar su 
diseño.   
Pegar bien la cinta a la varilla impide que entre suciedad y arena.   
 
Corte 10cm de longitud de cable delgado. Yo uso núcleo de  cable de 
teléfono,     
Con un objeto puntiagudo haga un agujero en el óvalo, sobre o al 
lado de la varilla del eje. Enhebre el cable por los agujeros y 
alrededor de las varillas de fibra de carbono y fibra de vidrio, y 
retuérzalo para  atarlos bien juntos. (Vea foto)  
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Corte el exceso de cable y remate el final abajo para que no se pueda enganchar en nada.   
Repita sobre el otro extremo.   
Tenga cuidado de no apretar en exceso el cable sobre las varillas ya que podrían llegar a partir. con 
el tiempo y el uso.. Se debe simplemente ajustar lo suficiente para retener las dos  varillas juntas 
bien,   
 
Coja el ovalo 'ear'  y usando una cutter, haga una raja a lo largo de la marca de lápiz a través del 
eje corto.   
Usted puede también hacer un segundo corte en el centro del ovalo "ear" esto provee de un espacio 
extra para el eje aunque el ovalo "ear" plegara mas fácilmente.   

Deslice el 'wing' por el corte que usted hizo en el ovalo 'ear'. Si usted no 
hizo el 'ear'  un poco más amplio que el 'wing', ahora usted descubrirá su 
equivocación.   
Como en la foto usted puede ver ahora la forma final  de la cometa. Usted 
puede ver también el  trozo que corte en el centro de la  'ear' para la 
varilla de eje.   
Cortando unos trozos de cinta de reparación de ripstop uniremos los 
cuatro lados de los dos óvalos. Para esto yo  utilice la anchura de la cinta 
de reparación ripstop.   

 
Embridando 
 
 

Corte dos trozos de  tubería plástica de  
2cm de  longitud que ajuste libremente 
sobre la varilla de fibra de carbón. Debe 
separar la brida lo suficiente para que no 
roce en el giro con el estabilizador.   
Continué cortando dos trozos de tubería 
plástica muy ajustada al eje de 1/2cm de 
longitud. Estos forman un cierre con el fin 
de cubrir los bordes de las varillas para 
parar los golpes.   
 

Mirar la foto  y ver como la tubería de vinilo se agrega a la cometa, dejar un espacio generoso entre 
ellos. El cerrado  debería ser muy ajustado.   
 
Usar el hilo de nylon de pesca para la  línea, cortando por lo menos una  de 2 mtrs. de longitud. La 
longitud real no importa, pero quesea generosa.  
Sobre cada extremo atar con dos lazadas una arandela de fibra que irán entre otras dos arandelas. 
(Agrande la foto para ver la línea).  
 
Enganche las dos arandelas de fibra de vidrio en un clavo o gancho, y busque el centro exacto de la 
brida, ate un nudo para hacer otro bucle. Este es donde ira la línea atada a la brida.   
 
Arme la cometa. El primero el tubo holgado de espaciamiento, tres arandelas de fibra de vidrio 
(con la brida atada a la arandela media), y finalmente el tubo ceñido cerrando el extremo.   
 
Cuando termine eleve la cometa y dele una rotación rápida con su mano para asegurarse que las 
rotaciones son libres, y el punto de la brida se centra adecuadamente.   
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Volar su UFO 
 
Vaya a volar su cometa. Busque un terreno uniforme con un viento moderadamente fuerte. Ate la 
línea de hilo de pescar. Deje por lo menos 3 metros fuera o mejor mas, y mientras usted tensa 
alguien le tiene que sujetar la cometa y  darle una rotación inicial,  sosteniendo el 'ear' fuera desde 
el 'wing'. La rotación debería ser suficiente con el viento.   
La cometa debería rápidamente subir en un ángulo de  35 a 45 grados  sobre la  línea, y producir 
un tirón fuerte. Sacar mas línea, y enviar la cometa muy alto.   
Usted puede ahora simplemente relajarse, sentir l as vibraciones, y dar un paseo a lo largo de la 
playa con la cometa siguiéndole a usted, y esperar las inevitables preguntas...   
¿ Qué es eso?   
¿ Cómo vuela?   
¿ Dónde puedo conseguir yo una?   
 
Con buena suerte,  puede que su UFO vuele bien.   
Anthony Thyssen 
   

(Traducción del ingles página original, J.C.Esteban)   
 


